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Контроллер сигналов

Наименование характеристики Значение

Напряжение питания от 
переменного тока частотой 50 Гц, В

188-242

Напряжение питания от 
автономного источника, В

22-28

Потребляемая мощность, Вт 20

Габаритные размеры, мм 660х450х320

Масса, кг 15



Датчик температуры и
влажности воздуха (ДТВ-04)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измеряемых температур, °С от - 40 до + 50

Диапазон измерений относительной 
влажности, %

от 10 до 98

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений температуры, °С

±0,5

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений относительной 
влажности, %
-в диапазоне от 10 до 90%;
-в диапазоне свыше 90%

±3
±4

Напряжение питания, В 5±0,1

Потребляемая мощность, В·А не более 0,01

Масса, кг не более 0,27

Габаритные размеры датчика, мм 
(высота х диаметр)
ДТВ-04
ДТВ-04-01

152 х 23
160 х 23

Рабочие условия эксплуатации 
термогигрометра:
−температура окружающего воздуха, °С
−относительная влажность воздуха, %

от - 40 до + 50
до 100



Датчик температуры и
влажности воздуха (ДТВ-05)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измеряемых температур, °С от - 50 до + 50

Диапазон измерений относительной 
влажности, %

от 0 до 100

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений температуры, °С

±0,15

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений относительной 
влажности, %

±2

Напряжение питания, В 12±0,1

Потребляемая мощность, В·А 2,5

Масса, кг не более 0,27

Габаритные размеры датчика, мм 
(высота х диаметр)
ДТВ-05
ДТВ-05-01

152 х 23
160 х 23

Рабочие условия эксплуатации 
термогигрометра:
−температура окружающего воздуха, °С
−относительная влажность воздуха, %

от - 50 до + 50
до 100



Датчик осадков (ДО-02-02)

Наименование характеристики Значение

Количество типов определения осадков 4

Классификация типов осадков
дождь, дождь со снегом, снег, 

мокрый снег

Диапазон измерения осадков, мм от 0,2 до 100

Пределыдопускаемойабсолютнойпогрешност
иизмеренийколичествоатмосферныхосадков,
мм

(М*изм–измеренная величина 
осадков) ±(0,1+0,08М*изм)

Напряжение питания, В + 12 ±0,6

Ток потребления, А 1,0

Масса, не более, кг 4

Габаритные размеры, мм 610 ×250 ×250

Сведения о содержании драгоценных 
металлов, мг: платина

0,1



Датчик осадков

Наименование характеристики Значение

Количество типов определения осадков 4

Классификация типов осадков
дождь, дождь со снегом, снег, 

мокрый снег

Диапазон измерения осадков, мм от 0,2 до 100

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений количества 
атмосферных осадков, мм

(М*изм–измеренная величина 
осадков) ±(0,1+0,08М*изм)

Напряжение питания, В + 12 ±0,6

Ток потребления, А 1,0

Масса, не более, кг 4

Габаритные размеры, мм 610 ×250 ×250

Сведения о содержании драгоценных 
металлов, мг: платина

0,1



Датчик скорости ветра (ДВС-01)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измерения скорости ветра, м/с от 1 до 55

Пределы допускаемой погрешности 
измерений скорости воздушного потока:

-абсолютной, в диапазоне от 1 до 5 м/с
-относительной, в диапазоне в. 5 до 55 м/с, %

±0,5
±10

Выходной сигнал: последовательность 
импульсов со скважностью 2, частотой, Гц

от 0 до 72

Номинальное напряжение питания 
постоянного тока, В

от 5 до 24

Потребляемая мощность, В*А, не более 0,5

Масса, кг 0,38

Габаритные размеры, мм, не более:
высота х диаметр

206х190



Датчик скорости ветра (ДВС-02)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измерения скорости ветра, м/с от 0,7 до 30

Пределы допускаемой погрешности 
измерений скорости воздушного потока, м/с

± (0,4+0,035V)

Выходной сигнал: последовательность 
импульсов со скважностью 2, частотой, Гц

от 0 до 40

Номинальное напряжение питания 
постоянного тока, В

от 5 до 24

Масса, кг 0,38

Габаритные размеры, мм, не более:
высота х диаметр

206х155



Датчик направления ветра (ДНВ-01)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измерений направления ветра, градус
0 ...356

Пределы абсолютной погрешности измерений 
направления ветра, градус

±4

Дискретность показаний, градус 1

Диапазон скоростей ветра, м/с от 1 до 35

Выходной сигнал: напряжение постоянного тока, В от 0 до напряжения 
питания

Номинальное напряжение питания постоянного 
тока, В

от 3 до 12

Масса, кг 0,14

Габаритные размеры, мм 210 х 120 х 60

Рабочий диаметр флюгера, мм Не более 270

Срок службы, лет Не менее 3



Датчик направления ветра (ДНВ-02)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измерений направления ветра, градус
0 ...360

Пределы абсолютной погрешности измерений 
направления ветра, градус

±4

Дискретность показаний, градус 1

Диапазон скоростей ветра, м/с от 1 до 55

Выходной сигнал: напряжение постоянного тока, В от 0 до напряжения 
питания

Номинальное напряжение питания постоянного 
тока, В

от 3 до 12

Потребляемая мощность, В*А, не более 1

Масса, кг 0,14

Габаритные размеры, мм 210 х 120 х 60

Срок службы, лет Не менее 8



Датчик давления (ДД-02)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измерения атмосферного давления, гПа от 500 до 1100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений атмосферного давления, гПа

±1

Напряжение питания, В 5 ±0,2

Потребляемая мощность, мВт Не более 125

Масса датчика, г 50

Габаритные размеры, мм 43 ×18 ×17



Датчик давления (ДД-04)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измерения атмосферного давления, гПа от 500 до 1100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений атмосферного давления, гПа

±0,5

Напряжение питания, В 5 ±0,25

Потребляемая мощность, В·А, не более 0,66

Масса датчика, г 5

Габаритные размеры, мм 43 ×18 ×17



Датчик оптической видимости 
(ДОВ-02)

Наименование характеристики Значение

Габаритные размеры, мм
140х309х203

Масса, кг 2,0

Параметры электрического питания: 
-напряжение постоянного тока, В

12 ±1

Потребляемая мощность, В·А 30

Диапазон измерений МОД, м 10 ÷10000

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерения МОД, %

в указанном диапазоне ±10



Датчик температуры
дорожного покрытия (ДТД-02)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измеряемых температур поверхности 
дороги на глубине 4 см, °С

от - 50 до + 50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С ±0,3

Количество каналов 2

Габаритные размеры датчика, мм 85х85х60

Длина кабеля датчика, м 20 (Не более 40*)

Масса, г 300



Датчик температуры
дорожного покрытия (ДТД-03)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измеряемых температур поверхности 
дороги на глубине 4 см, °С

от - 50 до + 60

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С ±0,1

Количество каналов:
ДТД-03
ДТД-03-01

2
3

Габаритные размеры датчика, мм 87х60х17

Габаритные размеры третьего чувствительного 
элемента, Ø х мм 5х300

Длина кабеля датчика, м 20 ( не более 40*)

Масса, г 800



Беспроводной датчик температуры 
дороги (БДТД)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измеряемой толщины слоя воды на 
дорожном полотне, мм

от -50 до + 60

Абсолютная погрешность измерения температуры, °С 
±0,1 

Разрешение измерения температуры, °С 0,01

Частотный диапазон, МГц 868,8

Мощность передачи, мВт до 25

Дальность передачи данных, м
до 500 на открытом 

пространстве

Срок службы, л до 5



Датчик состояния поверхности 
дороги (ДВПД-02)

Наименование характеристики Значение

Диапазон измеряемой толщины слоя воды на 
дорожном полотне, мм

от 0,1 до 4,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений толщины слоя воды, мм

±(0,05+0,2·Сизм)*

Диапазон измерений толщины слоя водного 
раствора NaCl, мм

от 0,1 до 2,0

Диапазон измеряемой концентрации соли, % от 0 до 23

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений концентрации соли, NaCl, %:
-в диапазоне от 0,5 % до 10,00 % включительно;
-в диапазоне от 10,00 % до 20,00 % включительно

±(0,3·Сизм)*,
±(0,4·Сизм)*

Напряжение питания постоянного тока, В 12 ±0,6

Максимальная потребляемая мощность, Вт 0,8

Длина кабеля датчика, м, не более 20 (до 60)

Масса, кг 1,1 




