
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
Трансивер оптический OPL-SFP-GE-T 

Назначение: Предназначен для организации высокоскоростных соединений Ethernet 
10/100/1000Base-T по медному кабелю типа «витая пара». 
Особенности: 

●​ Использует стандартный разъем RJ-45 для подключения сетевых патч-кордов. 
●​ Поддерживает функцию автоматического определения типа кабеля MDI/MDIX и 

возможность горячего подключения. 
●​ Позволяет организовывать каналы связи через стандартные SFP-слоты 

коммутаторов без необходимости прокладки оптоволокна. 
 

Технические характеристики 

Параметр Значение / Характеристика 

Форм-фактор SFP (Small Form-factor Pluggable) 

Тип среды передачи Медный кабель (Витая пара Cat5e / Cat6) 

Интерфейс RJ-45 

Максимальная длина линии 100 м 

Скорость передачи 10/100/1000 Mbps (Автосогласование) 

Протокол передачи 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T compliant 

Мониторинг DDM Нет (не применимо для медных модулей) 

Температура эксплуатации 0°C ... +70°C 

Напряжение питания 3.3V 

Потребляемая мощность < 1.0W 

 

Правила и условия перевозки (транспортирования), хранения и 
утилизации 

●​ Изделия транспортируются в упаковке завода-изготовителя. Условия 
транспортировки и перемещений в части воздействий механических факторов 
должны соответствовать группе Л по ГОСТ 23216-78. 

●​ Изделие должно храниться в закрытых или других помещениях с естественной 



вентиляцией при температуре воздуха -40 ... +85°C при относительной влажности 
воздуха не более 95% (без конденсата). 

●​ Не допускается намокание упаковки. 
●​ Не подвергайте изделие воздействию открытого огня и нагреву выше 

регламентированной температуры. 
●​ Не подвергайте изделие воздействию кислотных и иных агрессивных сред. 

Техническое обслуживание изделий для периода хранения до ввода в эксплуатацию 
должно включать внешний осмотр упаковки и проверку силикагеля-индикатора, 
проводимые ежегодно и при перемене мест хранения. 

●​ При эксплуатации проверяйте: целостность корпуса; состояние контактов и 
защитной изоляции питающих проводов и надежность контакта защитного 
заземления при их наличии. 

 

Сведения об утилизации 

●​ Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных 
нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет 
опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среде по окончании срока 
службы. 

●​ Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации 
общепромышленных отходов. 

●​ Порядок утилизации изделия определяется Потребителем. Подготовку и отправку 
изделия на утилизацию осуществляют в порядке, установленном предприятием, 
эксплуатирующим изделие. 

 

Юридические и справочные данные 

Изготовитель Lanao Communication Technology Limited 
#B2, Zhongbaotong Creative Park, Changfa West Road No.34 
Bantian, Shenzhen, 518129, Guangdong, Китай 

Импортер в РБ УП «ОПАТОВ» ул. Франциска Скорины, 52/1 
помещение №78, 220084, город Минск, Беларусь 

Гарантийные 
обязательства 

УП «ОПАТОВ» ул. Франциска Скорины, 52, корпус 1, 
помещение №78, 220084, город Минск, Беларусь. 
www.opatov.by, info@opatov.ru. Телефон +375173999967. 

Дата изготовления 07.2026г. 

Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
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